Considerando as dúvidas decorrentes das especificações técnicas, segue descrições detalhadas de alguns equipamentos/vidrarias, conforme Tabela a seguir:

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO
	Ordem
	Equipamentos – Laboratório Físico-Químico e Microbiológico
	Análises
	Quant.
	Custo Unit. 
Máximo
	Custo Unit. Máximo
 (R$)

	15
	Espectrofotômetro microprocessado digital, Dispersão: < 0,5% (T); Transmitância: 0 a   125% T; comprimento de onda variável: Faixa: 325 a 1000 nm; Precisão: +/- 2 nm; Precisão fotométrica: 0,5% T ( tubo );  Reprodutibilidade da transmitância: 0,3% (T); Ruído fotométrico: 0,5% (T);  Fenda Espectral: 6 nm; Dimensões: L= 37 x P= 32 x A= 19 cm; Voltagem: 110 / 220 Volts ( 50/60 Hz ) Bivolt;  04 cubetas 10 mm de vidro.
	PO4, DQO
	1
	3.000,00
	3.000,00

	16
	Estabilizador Automático de Voltagem 110/220 Volts, 1,5kva.
	Uso nos equipamentos
	1
	300,00
	300,00

	17
	Estabilizador Estático de Tensão 110/220 Volts, 1,5kva.
	Uso nos equipamentos
	1
	400,00
	400,00

	19
	Estufa Incubadora Microprocessada para B.O.D; Temperatura: 0° a 50°C; Capacidade volumétrica: 550 litros; Voltagem: 110 ou 220 v
	DBO, OD
	1
	2970,00
	2970,00

	20
	Estufa secagem e esterilização – Temp. até 300°C; aço inoxidável; Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda; Vedação da porta com perfil de silicone; Trinco de pressão; trilhos na câmara interna; Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia e PID; Duplo display, sendo um para a programação e outro para indicação digital da temperatura; Temperatura mínima de 15ºC acima da temperatura ambiente;.220 volts; 4000 watts; 630 litros; Dimensões Interna 90x100x70; Dimensões Externas 115x130x80.
	Sólidos
	1
	6850,00
	6850,00

	23
	Microscópio biológico invertido trinocular com sistema de captura imagem; - Com sistema de captura imagem e monitor LCD; 

- Estativa principal com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 6 V – 20 W em halogênio; Revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30mm;  Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esféricas, distância focal (aproximada) de 60mm; - Tubo trinocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus; - Saída para foto/vídeo; - Par de oculares 10x com campo amplo de 20mm, com alojamento para retículo de 27mm; - Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron; - Platina mecânica, superfície retangular de 160 x 208mm (aproximadamente) com Charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm (aproximadamente); - Sistema que permita velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina; - Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris; - Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado a base; - Objetiva E Plan de 4x/0,10; - Objetiva E Plan  de 10x/0,25; - Objetiva E Plan de 40 x/0,65, com proteção retrátil; - Objetiva E Plan de 100x/1,25, com proteção retrátil e imersão a óleo; - Acompanha: cabo de alimentação, óleo de imersão, capa de proteção e manual de instruções; - Tensão de alimentação: 220 V; - Sistema modular que permite expansão para sistema de fotomicrografia, polarização, cabeçote de ensino, sistema de vídeo, sistema de análise de imagem, contraste de fase e câmara clara; - Acompanha: Câmera de vídeo digital colorida CCD 1/3”,  mínimo de 480 linhas  de resolução, 0,5 lux de sensibilidade, ajuste digital do sinal, sistema de imagem  NTSC, adaptador de força bivolt 110/220V, adaptador para o sistema microscópio/câmera compatível com os equipamentos e com os respectivos cabos de conexão, monitor LCD colorido mínimo 20”.


	
	
	
	

	24
	Multi - Bureta Automática; digital, capacidade de 50 mL.
	Em quase todas as análises
	1
	4.200,00
	4.200,00

	25
	Multi Bureta automática digital  – cap. 50 ml 
	Em quase todas as análises
	1
	1800,00
	1800,00

	26
	Multi Bureta automática – digital,  cap. 20 ml
	Em quase todas as análises
	1
	1000,00
	1000,00

	29
	Refrigerador, aço inox, frost free, 04 portas, capacidade 750 Litros
	Guardar amostras físico-química
	2
	2.500,00
	5.000,00

	30
	Refrigeradores, aço inox, frost free, 04 portas, capacidade 750 Litros
	Guardar amostras microbiológico
	2
	2.500,00
	5.000,00


LOTE 03 – VIDRARIAS – MATERIAIS TÉCNICOS
	Ordem
	Equipamentos – Laboratório Físico-Químico e Microbiológico
	Análises
	Quant.
	Custo Unit. Máximo
	Custo Unit. Máximo (R$)

	33
	Frasco de poliestireno reagente boca larga autoclavável - capacidade 125 ml
	Coleta/armazenamento de amostras
	100
	3,10
	310,00

	34
	Frasco para cultura com tampa azul, boca larga, 250 mL, autoclavável - capacidade 
	Coleta/armazenamento de amostras
	10
	22,00
	220,00

	36
	Frasco de coleta bacteriológico de vidro, boca larga, rosqueável – 250 mL. 
	Análises de coliformes
	20
	36,00
	720,00


